
 

航拍设备需求表

货物名称 技术参数 数量 

大疆“御”系

列多旋翼飞行

器 

一、飞行器部分： 

1、悬停精度 (可安全飞行状态)：垂直：0.1米，水平：0.3米； 

2、最大旋转角速度：俯仰轴：200°/秒 

3、最大俯仰角度：35° 

4、最大上升速度：5米/秒（运动模式）； 

5、最大下降速度：3米/秒（运动模式； 

★6、最大水平飞行速度：65km/h（运动模式）；50km/h（姿态模式）； 45km/h

（定位模式）； 

7、最大可承受风速：4级风；最大飞行海拔高度：5000米； 

★8、挂载最大容量电池后，飞行时间：27分钟； 

9、有视觉定位系统，具有室内定位悬停，在无 GPS信号的情况下也能稳 定

高定位悬停，高度测量范围 0-10m，精度悬停范围 0-10m； 

轴数≥四轴，轴距≥350㎜，整机重量≥743克； 

11、卫星定位模式：GPS/GLONASS 双模； 

12、具备避障碍物感知系统，障碍物感知范围 0.7-15m； 

★13、支持一键返航、失控返航、低电量自动返航、低电量报警；支持智

能飞行模式，包括指点飞行、视觉追踪、环境感知及壁障、航线规划、兴

趣点环绕、一键跟随、一键起飞、一键下降等； 

14、电池容量大于等于 3500mah； 

二、云台部分： 

1、可控转动范围：俯仰：-90°至+30°； 

2、角度控制精度：不超过±0.01°； 

3、最大控制转速：俯仰：90°/秒； 

三、相机部分： 

★1、有效像素大于等于 1235万像素，照片最大分辨率不低于 4000× 

3000； 

2、镜头：FOV 78.8°；28㎜（35㎜格式等效）；光圈 f/2.2；  

3、录像分辨率支持： 

UHD: 4096×2160 24P, 3840×2160 24/25/30P 

FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60P 

HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60P 

4、视频存储最大码流：60Mbps 

5、图片格式：DNG和 JPEG； 

6、视频格式：MP4/MOV（AVC/H.264；MPEG-4）； 

7、支持存储卡类型：Micro SD 卡，最大支持 64GB 容量，传输速度为 Class 10 

及 以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡； 

四、遥控功能要求： 

*套 



 遥控器（数量 1个） 

1、工作频率：2.400GHz-2.483GHz 

★2、信号有效距离（开阔室外无干扰）：FCC: 7000 m；CE: 3000 m（无 干

扰、无遮挡）； 

3、视频传输方式： 高清图传信号通道 

4、供电方式：内置锂电； 

五、配套设备（多旋翼飞行器/套） 

1、多旋翼无人机 1套 

2、无人机遥控器 1个 

3、云台相机 1个 

4、电池充电器 1套 

5、桨叶 4副 

6、32G内存卡 1个 

7、智能电池 4块 

8、智能电池管家 1个 

9、车载电池充电器 1个 

10、专用单肩背包1个 

11、平板电脑1个 

六、培训教学服务要求： 

提供上门教学培训（含室外实际飞行培训）；提供飞行器安装讲解，及APP
软件安装并介绍功能。 

所含 APP软件功能要求 

★通过厂家的 APP软件，能实时对相机参数进行调整，包括 ISO、白 平

衡、曝光补偿等。实时地图和雷达显示，雷达设计，飞行数据（包括 

高度、距离、方向等）一目了然。实时图像传输及 FPV 飞行。远程控制 

相机及参数设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



货物名称 技术参数 数量 

大 疆 精 灵

4pro多旋翼

飞行器 

一、飞行器部分： 

1、悬停精度 (可安全飞行状态)：垂直：0.1米，水平：0.3米； 

2、最大旋转角速度：俯仰轴：200°/秒 

3、最大俯仰角度：35° 

4、最大上升速度：6米/秒（运动模式）； 

5、最大下降速度：4米/秒（运动模式； 

★6、最大水平飞行速度：72km/h（运动模式）；58km/h（姿态模式）； 50km/h

（定位模式）； 

7、最大可承受风速：4级风；最大飞行海拔高度：5000米； 

★8、挂载最大容量电池后，飞行时间：30分钟； 

9、有视觉定位系统，具有室内定位悬停，在无 GPS信号的情况下也能稳 定

高定位悬停，高度测量范围 0-10m，精度悬停范围 0-10m； 

轴数≥四轴，轴距≥350㎜，整机重量≥1200克； 

11、卫星定位模式：GPS/GLONASS 双模； 

12、具备避障碍物感知系统，障碍物感知范围 0.7-15m； 

★13、支持一键返航、失控返航、低电量自动返航、低电量报警；支持智

能飞行模式，包括指点飞行、视觉追踪、环境感知及壁障、航线规划、兴

趣点环绕、一键跟随、一键起飞、一键下降等； 

14、具备视觉传感器与机身两侧的红外感知器，拥有 5向环境识别与 4 向

避障能力； 

15、电池容量大于 5800mah； 

二、云台部分： 

1、可控转动范围：俯仰：-90°至+30°； 

2、角度控制精度：不超过±0.01°； 

3、最大控制转速：俯仰：90°/秒； 

三、相机部分： 

★1、有效像素大于等于 1800 万像素，照片最大分辨率不低于 5472× 

3078； 

2、镜头：FOV 84°；8.8㎜/ 24㎜（35㎜格式等效）；光圈 f/2.8 - f/11； 3、

录像分辨率支持： 

UHD: 4096×2160p /60, 3840×2160p 24/25/30 

FHD: 1920×1080p 24/25/30/48/50/60 

HD: 1280×720p 24/25/30/48/50/60 

4、视频存储最大码流：100Mbps 

5、图片格式：RAW和 JPEG； 

6、视频格式：MP4/MOV（AVC/H.264；HEVC/H.265）； 

7、支持存储卡类型：Micro SD 卡，最大支持 容量64G，传输速度为 Class 10 及 

以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡； 

四、遥控及 APP软件功能要求： 

*套 



 遥控器（数量 1个） 

1、工作频率：2.400GHz-2.483GHz 

★2、信号有效距离（开阔室外无干扰）：FCC: 7000 m；CE: 3500 m（无 干

扰、无遮挡）； 

3、视频传输方式： 高清图传信号通道 

4、供电方式：内置锂电； 

5、显示屏幕部分：集成5.5英寸1080p高亮显示屏，最高亮度1000 cd/m2。 

所含 APP软件功能要求 

★1、通过厂家的 APP软件，能实时对相机参数进行调整，包括 ISO、白 平

衡、曝光补偿等。实时地图和雷达显示，雷达设计，飞行数据（包括 

高度、距离、方向等）一目了然。实时图像传输及 FPV 飞行。远程控制 

相机及参数设置。 

五、配套设备（多旋翼飞行器/套） 

1、多旋翼无人机 1套 

2、无人机遥控器 1个 

3、云台相机 1个 

4、电池充电器 1套 

5、桨叶 4副 

6、32G内存卡 1个 

7、智能电池 4块 

8、专用手提箱（背包）1个 

9、专用智能电池管家 1个 

10、平板电脑1个 

六、培训教学服务要求： 

提供上门教学培训（含室外实际飞行培训）；提供飞行器安装讲解，及APP
软件安装并介绍功能。 

 

 

 


