
附件: 

地质雷达招标参数 
1．工作条件 

1．1 工作环境有水、土、尘和振动； 

1．2 工作温度为-2050C； 

1．3 相对湿度  95％； 

2．技术要求及配置 

  2．1 主控单元 

   *2．1．1  双通道实时数字采集处理器，有两个硬件通道，可同时采集四个数据剖面； 

    2．1．2  主控单元兼容所有高中低频天线； 

   *2．1．3  主控单元与天线之间采用传输速度快、抗干扰能力强的光纤，传输为真数字信号； 

   *2．1．4  脉冲重复频率：100kHz 以上； 

   2．1．5  与笔记本电脑的通讯方式：以太网或无线连接方式； 

   2．1．6  供电：12V 标准锂电池或 12V 适配器； 

 2．1．7  天线兼容性：主机兼容所有的原厂天线； 

   2．1．8  A/D 转换：16； 

   2．1．9  叠加次数：1-32768，能够自动或手动叠加； 

   2．1．10 触发方式：距离/时间/手动； 

 

  2．2 天线     

    2．2．1 配置要求如下： 

天线 具体要求 

80～100MHz屏蔽

天线 

主要针对中、高分辨率下的中深层探测，①用于地质分层，基岩面或岩层裂

隙、断层、岩溶及地下水分布情况探测，如地质勘察、大坝坝体检测等；②

用于公路、铁路、水利水电和电力线缆隧道超前地质预报，如探测隧道掌子

面前方的岩层破碎情况，富水区分布情况、节理组发育，裂隙断裂断层走向

及规模，岩溶发育及分布情况等；③用于高填方公路路基探测及深层铁路路

基探测，如路基不均匀沉降、路基空洞、路面裂隙、冻土层范围、铁道道碴

囊分布等；④用于深部较大管径的电缆组，金属或非金属管道，如深部电力

管线探测、输油或输水管线探测等；⑤用于不明物体及空洞探测，如文物考

古、洞穴探测、未知掩埋物探测等；在含水较大的粘土情况下典型测深可达

10~18 米，在通常土质情况下典型测深可达 10~25 米，在岩石情况下典型测

深可达 25~40 米(测深与介质电导率有关)。 

200～300MHz 屏

蔽天线 

主要针对中部深度高分辨下的探测，①用于中部的管线、涵洞及线缆组探测，

如市政金属或非金属管线、偷排漏放管线、高压电缆、输水管线和不明涵洞

探测等；②用于不明物体及空洞探测，如文物考古探测、洞穴探测、不明埋

藏物探测、各类护坡挡墙质量、大坝坝体质量及爆炸物探测等；③用于铁路

公路路基探测，如公路路基不均匀沉降、空洞、路面裂隙、冻土层范围、铁

路道碴囊分布、隧道仰拱质量及围岩裂隙探测等。在含水较大的粘土情况下

典型测深可达 2~3 米，在通常土质情况下典型测深可达 4~5 米，在岩石或

混凝土情况下典型测深可达 5~10 米(测深与介质电导率有关)。 

500～600MHz 屏

蔽天线 

它主要针对中浅部高分辨率下的探测，①用于公路、铁路、水利水电及电力

线缆隧道探测，如隧道复合衬砌的初支和二衬的厚度、空洞、不密实、脱空

及钢筋和钢拱架分布和隧道围岩裂隙、破碎探测等；②用于浅部的金属或非

金属管线、线缆、方沟管槽的探测，如市政管线、偷排漏放管线、浅部未知

线缆及方沟管槽位置确定等探测；③用于钢筋混凝土探测，如建筑物钢筋混



凝土内部的钢筋分布、空洞、不密实及裂隙等，最小可探测出 Φ8 以上的钢

筋(浅部)；④用于公路铁路路面路基及土木工程探测，如铁路公路路基的破

碎、空洞、沉降、含水等病害探测，各类护坡挡土墙质量的探测；在含水较

大的粘土情况下典型测深可达 1.5~2 米，在通常土质情况下典型测深可达

2~3 米，在岩石或混凝土情况下最大测深可达 3~8(测深与介质电导率有关)。

700MHz～

800MHz屏蔽天线 

主要针对浅部高分辨率下的探测，①用于公路、铁路、水利水电及电力线缆隧

道探测，如隧道复合衬砌的初支和二衬的厚度、空洞、不密实、脱空及钢筋和

钢拱架分布和隧道围岩裂隙、破碎探测等；②用于钢筋混凝土探测，如建筑物

钢筋混凝土内部的钢筋分布、空洞、不密实及裂隙等；③用于公路路面探测，

如公路路面的结构层厚度、空洞、破碎、沉降和含水等病害探测及精确定位；

在含水较大的粘土情况下典型测深可达 0.7 米，在通常土质情况下典型测深可

达 1~1.5 米，在岩石或混凝土情况下典型测深可达 1.2~4 米(测深与介质电导率

有关)。 

    2．2．2 可按需要配置各型测量轮； 

2．2．3 配置 20 米数据线缆； 

   2．3 采集和数据处理软件 
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