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广西路建工程集团有限公司

门吊设备采购招标通告

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对南宁-湛江高速公路南

宁至博白那卜段№1标段项目所用的门吊设备进行公开招标采购，现诚邀有实力

的生产厂家及经销商参加投标，有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

南湛1标三分部项目的黎钦铁路跨线桥属于关键控制性工程，其主桥为钢箱

拱桥，引桥为预应力连续T梁，上跨黎钦铁路，主跨长260m，主拱高45m，桥梁距

离地面约33m，需设置一个钢结构加工场，使用2台90t级、2台32t级及1台16t级

门吊辅助钢结构部件加工。

2、招标范围
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3、技术指标及服务要求

序号 技术要求

1 设备名称：门式起重机

2 设备数量：5台套

3 主要技术指标和要求

3.1

设备设计制造执行的主要标准:
B3811-2008 《起重机设计规范》
GB6067-85 《起重机安全规程》
GB/T14406-93 《通用桥式起重机》
GB5905-86 《起重机试验规范和程序》
GB10183-88 《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》
GB8919-88 《优质钢丝绳》
其余未列标准按国家标准、行业标准及相关的标准规定参照执行

3.2 16t和32t设备跨度可变，产品合格证也需注明

3.3 操作方式：地面无线遥控操作

3.4 使用环境：-20~40℃

3.5

电源采用三相四线制，AC380V，50HZ，整机采用滑触线供电系统。大、
小车均通过专用供电装置向起重机供电，起重机照明电源采用AC220V，
内部控制采用不高于36V的低压回路，由单独的开关和专用隔离变压器
供电。

3.6
设备主起升、小车、大车运行机构工作级别符合GB/T 20863.5-2007《起
重机械分级第5部分：桥式和门式起重机》标准要求，起升和大车运行
机构为M5工作级别，小车运行机构为M4工作级别。

3.7
设备大车运行机构均采用变频电机；90t、32t设备起升机构采用变频电
机。

3.8
各机构应设有限位开关，起重机各机构的控制装置中均设有短路、过载、
过流、反接、欠压、缺相、零位及接地保护。

3.9
电气设备之间的连线，应使用全新的国标橡套铜芯电缆，管槽敷设，电
缆为整根连接，中间没有接头，且两端有一致的永久性标志。

3.10
控制箱主要电气件采用施耐德、西门子、ABB、欧姆龙等进口品牌产品。
遥控系统采用知名品牌，如台湾禹鼎沙克（SAGA1），要求抗干扰能力
强，能在恶劣环境下长期使用。

3.11

起重机各机构应设有双限位开关、缓冲装置，大车运行配备声光报警器，
并配有红外防撞系统，主梁下装有防震行车灯和吊钩位置指示灯，电动
葫芦配备有起重量限制器、重锤式防冲顶限位器和断火开关，起重机两
端安设可靠自动液压夹轨器。

3.12 所有部位的轴承采用知名品牌产品。

3.13 采用国内知名品牌起重机专用的GB8918-88线接触优质钢丝绳

3.14 所有材料及零部件必须是未使用过的，不得采用旧材料或旧的零部件。

3.15 32t、16t设备支腿采用箱型梁结构,减速机采用涡轮蜗杆减速机。

3.16
工艺要求：
1、大车行走机构采用大速比硬齿面减速机与驱动轮轴套装直连，不得
采用轮边开式齿轮副传动。



2、大车及小车行轮须采用45号以上铸钢材料，踏面硬度检测达到
HRC45～50。
3、桁架主梁上、下弦杆均采用H型钢制作，必须有侧面封板，材质为
Q355B。主梁接头采用阴阳头设计，接头应在弦杆焊接完成后配对镗孔
(不得采用钻床钻孔)，确保主梁之间的连接可靠，装配方便。腹杆及水
平桁架采用定制方管，不得采用槽钢或角钢结构。腹杆与上、下弦杆采
用节点板连接，不得将腹杆直接于上下弦杆对接围焊。
4、钢结构必须进行焊后整体抛丸处理，以减少焊接残余应力。
5、支腿结构不得采用圆管，须采用方管或焊接小箱型结构。
6、主梁销轴须采用40Cr以上合金材料，并表面硬化后磨削加工，销与
孔之间应采用过盈配合，以减小主梁的自由挠度。

3.17

涂装要求：
1、主要钢结构涂装前进行表面预处理，以提高表面油漆的附着力。
2、漆膜总厚度不得小于120μm，并采用“一底两面”工艺。面漆表面
须均匀、细致、光亮，色泽一致。面漆种类及色彩可由用户指定。

3.18

其他要求：
1、主梁上部至少一侧设有行走通道，端部设小车维修平台，并做好平
台临边防护，维修平台安装安全爬梯。
2、大车行走减速箱底部距轨面高度应大于6-8cm。
3、大车采用单轨运行。
4、爬梯尽量采用Z字型。
5、主控箱必须安装于设备下方合理位置，便于检查维修。

4 详述投标产品结构、控制系统、安全防护系统的工作原理及技术特点。

5

设备安装由供货方负责，安装企业须出示起重机械安装资质证件（包括
营业执照、安装资质证书等）复印件，设备的安装所需材料、配合协调、
调试所需的润滑油、设备检测验收等费用均由中标人自理，招标方只提
供所需电源，为交钥匙工程。

6
提供质量保证期内易损件和备品备件清单及价格，其费用及首次保养费
用包含在总价内。

7 设备的说明书，使用手册。

8 随机提供的技术文件、资料：

8.1 设备与配套附件的合格证明书、检验报告

8.2 设备与主要配套件的安装使用与维修保养说明书各2套

8.3 设备安装相关图纸（包含AutoCAD版本）

8.4 设备电器原理图、电器接线图（包含电子版本）

9 验收标准：

9.1
产品须符合国家有关的各项标准包括环保标准，按本标书中的各项技术
指标、规格、性能以及生产厂家提供的正式技术文件进行验收

9.2
设备安装完成后必须通过广西壮族自治区特种设备监督管理部门检测
验收，并由中标人办理相关特种设备证件。

9.3
设备重量要求：16t龙门吊整机重量不小于27t，32t龙门吊整机重量不
小于39t，90t龙门吊整机重量不小于95t。该指标在设备进场时，过磅
检验。

10 质量保证期：至少12个月，具体期限由投标人自报。质保期内厂方应免



费维修。质保期内厂方应免费保证在约定时间内派技术人员带配件赶到
现场维修；质保期外，厂方仍应提供良好的售后服务，若出现故障，厂
方应用户要求保证在约定时间内赶到现场维修。

11
技术服务：根据用户安排，由厂家派员进行免费的调试服务以及培训操
作、维修人员。设备在质保期外，若出现故障，厂方仍应提供良好的售
后服务。

4、交货期：见招标范围。

5、交货地点：见招标范围

二、投标人资格要求

1、资质要求：
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位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

（3）投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商（设备生

产、加工单位）的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见招标文件第二章第 3.5 款的规定。

6、专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广

西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm与广西路建

集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网

上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业

采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附

件）

2、报名时间：自通告之日起至 2021 年 11 月 1 日 17 时 30 分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

（1）线上递交

广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm。投

标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

（2）线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集

团大厦16楼1608室）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。



七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、保证金金额为100000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司 韦先生 王先生

电 话：0771-2516388（技术部分） 0771-2519909 （商务部分）

广西路建工程集团有限公司

二0二一年十月二十五日
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