
1.1 广西路建工程集团有限公司三江县良口至座龙（高速路出口）公路项目

经理部、三江县座龙（高速路出口）至大塘坳公路项目经理部地材采购招标通

告

广西路建工程集团有限公司

三江县良口至座龙（高速路出口）公路项目经理部、三江县座龙（高速路出口）至
大塘坳公路项目经理部地材采购招标通告

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对三江县良口至座龙（高

速路出口）公路项目经理部、三江县座龙（高速路出口）至大塘坳公路项目经理

部所用的地材进行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家参加投标，有关事宜

通告如下：

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

良口至座龙（高速路出口）一标段：项目设计为三级公路工程，路线起点位

于良口大桥北岸与国道G321相接，起点桩号为K0+000。终点位于独峒镇座龙，与

G76厦蓉高速（桂三高速公路）座龙出口匝道相接，终点桩号为K30+530.891,总

里程30.025公里。路基土石方1158.206千立方米，水泥混凝土路面层217.421千

平方米，新建涵洞1001m/83道，新建桥梁447m/8座，挡土墙31104.5立方米。22cm

水泥混凝土路面+1.0cm沥青封油层+18cm水泥稳定碎石层+15cm级配碎石底基层，

总厚度56cm。

座龙（高速路出口）至大塘坳二标段：项目设计为三级公路工程，路线起点

位G76厦蓉高速（桂三高速公路）座龙出口终点K28+578.170位于大塘坳，总里程

28.096公里（含断链）。路基土石方245.9149万立方，水泥混凝土路面层20.1635

万平方，新建涵洞1235m/85道，新建桥梁98m/2座，挡土墙51498.1立方米。22cm

水泥混凝土路面+1.0cm沥青封油层+18cm水泥稳定碎石层+15cm级配碎石底基层，

总厚度56cm。



2、招标范围

标段号 材料名称 规格型号 单位 计划采购量 使用工程部位 交货地点 交货期

标段Ⅰ 普通机制砂（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 33964

桥涵工程、防

护支挡工程、

浆砌片石、水

泥混凝土路面

良口到座龙1标

K18+300

砼拌合站

（三江县同乐乡

孟寨村）

2021年11

月至工程

完工

标段Ⅰ 碎石（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 7744

标段Ⅰ 碎石（石灰岩材质） 4.75-9.5mm 吨 4866

标段Ⅰ 碎石（石灰岩材质） 9.5-19.5mm 吨 21769.5

标段Ⅰ 碎石（石灰岩材质） 19.5-31.5mm 吨 13381.5

标段Ⅰ 片石 吨 86700

标段Ⅰ 小计 吨 168425

标段Ⅱ 普通机制砂（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 15145

桥涵工程、防

护支挡工程、

浆砌片石、路

面垫层、路面

基层、水泥混

凝土路面

座龙到大塘坳2标

K3+500拌合站

（三江县独峒镇

八协村）

标段Ⅱ 碎石（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 38553

标段Ⅱ 碎石（石灰岩材质） 4.75-9.5mm 吨 20210

标段Ⅱ 碎石（石灰岩材质） 9.5-19.5mm 吨 44201

标段Ⅱ 碎石（石灰岩材质） 19.5-31.5mm 吨 31086

标段Ⅱ 片石 吨 45815

标段Ⅱ 小计 吨 195010

标段Ⅲ 普通机制砂（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 15763

桥涵工程、防

护支挡工程、

浆砌片石、路

面垫层、路面

基层、水泥混

凝土路面

座龙到大塘坳2标

K3+500拌合站

（三江县独峒镇

八协村）

标段Ⅲ 碎石（石灰岩材质） 0-4.75mm 吨 40127

标段Ⅲ 碎石（石灰岩材质） 4.75-9.5mm 吨 21034

标段Ⅲ 碎石（石灰岩材质） 9.5-19.5mm 吨 46005

标段Ⅲ 碎石（石灰岩材质） 19.5-31.5mm 吨 32355

标段Ⅲ 片石 吨 47685

标段Ⅲ 小计 吨 202969

合计 吨 566404



3、质量标准与技术要求

1、水泥混凝土路面用碎石的技术要求。

1）碎石质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）及

本项目公路业主和总监办要求（工程项目另文通知），随时接受监理单位及

工程项目人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2）碎石质量必须满足以下要求：碎石应洁净、无风化、无杂质，具有足

够的强度、耐磨耗性、无其他有害物质，并具有适当的颗粒级配，岩石强度

（MPa）≥80，表观相对密度≥2.60，砂当量（%）≥60，亚甲蓝值（g/kg）

≤2.5,棱角性（流动时间）（s）≥30，干式除尘法小于 0.075mm 的颗粒含量

不大于 1%。

具体以抽样送检满足工程项目业主有关的质量要求和技术参数规范为准。

2、水泥混凝土路面用普通机制砂的技术要求。

1）普通机制砂质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）、

《公路工程水泥混凝土用普通机制砂》（JT/T819-2011）、《普通机制砂及普通

机制砂混凝土应用技术规范》（DB45 T 1621-2017）及本项目公路业主和总监办

要求（工程项目另文通知），随时接受监理单位及工程项目人员的检查检验，并

为检查检验提供便利条件。

2）普通机制砂质量必须满足以下要求：普通机制砂应洁净、无风化、

无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、无其他有害物质，并具有适当的颗粒

级配，普通机制砂表观相对密度不小于 2.6、小于 0.075mm 的含量不大于 10%，

普通机制砂中白色石灰岩含量＜5%。

（1）技术要求：

项目 单位 技术要求

机制砂母岩的抗压强度 MPa ≥80.0

机制砂母岩的磨光值 / ≥38.0







本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广

西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm与广西路建

集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网

上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业

采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附

件）

2、报名时间：自通告之日起至 2021 年 11 月 15 日 17 时 30 分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm

五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

（1）线上递交

广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm。投

标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

（2）线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集

团大厦16楼1608室）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按

规定退还。



八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电 话： 0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二0二一年十一月十一日
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