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广西路建工程集团有限公司

武宣-来宾-合山-忻城公路№2标段设计施工总承包项

目经理部二分部、四分部矿粉采购选取通告

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对武宣-来宾-合山-忻城

公路№2标段设计施工总承包项目经理部2-2分部、2-4分部施工用矿粉进行公开

选取，现诚邀有实力的矿粉生产厂家及经销商参加选取，有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与选取范围

（一）工程项
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桥梁路面结构层为：10cm厚的水泥混凝土路面+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混

凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

隧道路面结构层为：15cm厚的C20无砂大孔混凝土+20cm厚的C20混凝土+28cm

的水泥混凝土面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚AC-13C SBS

改性沥青混凝土上面层。

武忻2-4分部（以下简称：工程项目）主线桩号K70+670～K86+000，主线桩

号全长15.33km；沥青面层的起止桩号为K56+980~K86+000，全长29.02km。拟采

用 100km/h 设计速度，整体式路基宽26米，分离式路基宽13 米，路基长6.841

公里，桥梁4.575公里、隧道3.915公里，桥隧比约为55%。主要工程量有路基挖

方266.45万m3，路基填方196.7万m3，软基换填14万m3。特大桥1座/1489米，大

桥7座/3073米，框架桥1座/15.4米。预制T梁1132片，隧道2座/3915米。本项目

合同工期为36个月。

主线、匝道沥青路面结构层为：2.5cm厚AC-10F沥青混凝土功能层+8cm厚

AC-25C沥青混凝土下面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚

ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

桥梁路面结构层为：10cm厚的水泥混凝土路面+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混

凝土中面层+4cm厚ARAC-13G橡胶沥青混凝土上面层。

隧道路面结构层为：15cm厚的C20无砂大孔混凝土+20cm厚的C20混凝土+28cm

的水泥混凝土面层+6cm厚AC-20C SBS改性沥青混凝土中面层+4cm厚AC-13C SBS

改性沥青混凝土上面层。

2.交通运输条件

各分部经理部、拌合站均有公路及便道通往，运输条件较好，应根据各分部

实际需求自行选择送货地点。
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（二）采购范围

标段号 材料名称 单位 计划采购量 使用工程部位 交货地点 交货期

标段Ⅰ 矿粉 吨 13715
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2.与选取人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人，

不得参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，

不得参加同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

（六）专项资格要求：无

三、发布通告的媒介

本 次 选 取 将 在 广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司 电 子 招 采 平 台

（https://ebidding.bgigc.com/ ）、广西路建工程集团有限公司官方网站、广

西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布选取通告。

四、报名要求

（一）报名资格要求：竞选人须通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采

平台（https://ebidding.bgigc.com/ ），成功注册为广西路建工程集团有限公

司“材料类”供应商并进行报名，方可视为报名成功。具体注册流程：第一步，

注册广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台；第二步，提交广西路建工程

集团有限公司“材料类”供应商审核。（未注册的竞选人需先下载《广西北部

湾投资集团有限公司电子招采平台供应商申请注册、入库操作流程手册》自行

完成注册入库，手册详见选取通告附件）。

（二）报名方式：竞选人应按选取通告要求通过广西北部湾投资集团有限公

司电子招采平台（https://ebidding.bgigc.com/ ）网上报名。

（三）报名时间：自通告之日起至 2023 年 6 月 5 日 17 时 30 前。

（四）网上报名需上传材料：网上报名需上传材料：竞选人的营业执照副

本、一般纳税人纳税资格证明、料源资料（厂家营业执照，如竞选人为经销商

需提供厂家授权书，授权书模板详见通告附件）、报名人身份证（如报名人非

法人需提供法人授权委托书，模板详见附件）及业绩证明（中标通知书或合同

协议书、材料进场验收资料或结算资料）等资料，上述所列资料的原件复印件须

加盖公章扫描为 PDF 文件上传。

五 选取文件的获取

本次选取文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的竞选人，选取人授权
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竞选人在广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台（https://ebidding.bgig

c.com/ ）下载电子版选取文件。

六 竞选文件的递交

（一）递交方式：线上递交。

竞选人需对第一信封竞选文件、第二信封竞选文件的原件扫描件（PDF格式）

通过广西北部湾投资集团有限公司电子招采平台上传。

（二）逾期递交竞选文件的，选取人不予受理。

七、选取工作安排

（一）地点、时间详见选取文件。

（二）本项目不统一组织踏勘现场，由竞选人自行踏勘。

（三）每个标段的竞选保证金金额为20000元。竞选保证金在合同签订后按

规定退还。

八、联系方式

物资集采中心联系人：李女士 电话： 0771-5759068

项目联系人：武忻2-2分部苏先生 电话：13877473062

武忻2-4分部吴先生 电话： 18778875858

广西路建工程集团有限公司

2023年6月2日
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